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土壤污染状况调查报告
（公示本）
1 地块概况
[bookmark: _Toc22861][bookmark: _Toc23724][bookmark: _Toc22904][bookmark: _Toc18637][bookmark: _Toc31532][bookmark: _Toc31687][bookmark: _Toc27213][bookmark: _Toc18217]石家庄中天化工有限公司原厂区位于石家庄市正定县教场庄村，地块总占地面积16213.8m2（约合24.3亩）。该地块早期为荒地和农田；1992年，一家国企在此建立外贸仓库，从事纺织品的存储；2002年，石家庄中天化工有限公司租赁该地块建设甲醛生产线，设计规模为年产甲醛一万吨，同时建设职工宿舍、食堂、杂物间、备件库及办公楼等辅助建筑；2008年，年产一万吨多聚甲醛项目及年产一千吨乌洛托品项目投产；2018年企业全面停产。目前地块内除办公楼、门卫室外各建（构）筑物、设备已全部拆除。
2 现场采样和检测
本项目土壤污染状况调查阶段初步采样分析工作分两次进行，第一次现场采样工作于2019年4月13~15日进行，主要针对《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中规定45项基本因子进行现场采样工作，在地块内布设17个土壤采样点，共采集土壤样品95组，另有10组土壤现场平行样品。第二次现场采样工作于2019年9月3~4日进行，主要针对原监测点位代表性较差的车间位置区域及项目特征污染因子进行了补充检测，在地块内共布设15个土壤采样点位，共采集土壤样品60组，另有6组土壤现场平行样品。两次现场采集土壤样品全部进行检测分析。本项目调查采样全部由我单位技术人员根据制定的采样方案进行。
详细采样分析阶段，根据地块初步采样分析调查结果，在多聚甲醛生产车间、原甲醛罐区对甲醛超筛选值点位进行加密布点，查明地块内甲醛超筛选值深度及范围；在乌洛托品生产车间对氨氮超筛选值点位进行加密布点，查明地块内氨氮超筛选值深度及范围。本次详细采样分析阶段现场采样于2020年4月8-9日进行，现场共布设12个土壤采样点位，现场共采集51组土壤样品及6组土壤现场平行样品，
[bookmark: _Toc21994][bookmark: _Toc10607][bookmark: _Toc18873][bookmark: _Toc24420][bookmark: _Toc24959][bookmark: _Toc16732][bookmark: _Toc1129]3 检测结果分析
[bookmark: _Toc21868][bookmark: _Toc6316][bookmark: _Toc26351][bookmark: _Toc15050][bookmark: _Toc16526][bookmark: _Toc27064][bookmark: _Toc1746][bookmark: _Toc10124]根据初步采样分析阶段及详细采样分析阶段采集土壤样品中甲醛检测结果，地块内点位B7多聚甲醛生产车间深度1.8m及4.0m处甲醛浓度超筛选值，点位S12原甲醛罐区深度6.0m、8.5m、9.8m处甲醛浓度超筛选值。甲醛最大检出浓度为773mg/kg（B7-1.8m处），最大超筛选值倍数14.28倍。根据初步采样分析阶段及详细采样分析阶段采集土壤样品中甲醛检测结果，地块内点位B6乌洛托品生产车间深度6.1m氨氮浓度超筛选值。氨氮最大检出浓度为2010mg/kg（B6-6.1m处），最大超筛选值倍数1.25倍。地块内4口地下水监测井采集的地下水样品中有检出因子为pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、铁、锰、铜等13中因子，但各因子最大检出浓度均未超过本项目所选用的评价标准，本地块内地下水未受地块内生产活动影响。
[bookmark: _GoBack]4 调查结论
据调查，本地块内土壤中甲醛、氨氮检出结果已超出本地块所选用筛选值，表明本地块土壤已受到甲醛、氨氮污染，对未来人群可能存在健康风险，根据国家相关规定，需要对地块开展风险评估工作。
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